TECHNICKE UDAJE

wineo 500

Pfimo povrstvena laminatova podlaha vyrobena podle EN 13329 pro pokladku bez pouziti lepidla

wineo

wineo 500 Medium V4

wineo 500 Large V4

wineo 500 XXL V4

Format 1290 x 195 x 8 mm 1522 x 246 x 8 mm 1847 x 246 x 8 mm
Spéara obvodova spara obvodova spara obvodova spara
E:r:l.ella)f’:llllll;n ’ 9/2.26 m? 8/3,00 m? 6/2,73m?
E:'ikgeflgt‘z 52/117,52 m? 44/132,00 m? 4412012 m?

Poskytnuti zaruky
Prodlouzeni zaruky

25 let pfi nekomerénim pouzivani podle zaruénich podminek Windméller - www.wineo.de
+ 5 let pfi pokladce na podloznou rohoz z PU

Klasifikace Slozeni vyrobku

Uzitkova trida 23 Obytné prostory s intenzivnim vyuzivanim 1 Struktura povrchu
EN ISO 10874 ytne prostory v R(izna raZeni
Uzitkova trida 33 Komeréni prostory s ¢astym vyuzivanim 2 Uzitkova vrstva
EN ISO 10874 P Y ym vy Kryci vrstva z melaninové pryskyfice
Odolnost proti odéru ACS 3 Dekor
EN 13329, pfiloha E Dekorativni papir
Odolnost proti narazu Malé koule > 15 N 4 Nosn& deska
EN 13329 pfiloha H Velkéa koule > 1000 mm Vysocew povrstvend nosna deska
Odolnost vici skvrnam Skupina 1 + 2: Stupen 5 5 Spojeni profilt
EN 438 Skupina 3: Stupen 4 Zajisténi Fold-Down
Zdroiové hodnot Profilové zapeceténi @
M,r,OJO\,'a 0 ng aW. dméll Po 24 hod <5 % 6 Profilové zapeceténi

éfeni v zavodu Windmoller Aqua-Stop Aqua-Stop
Vtlageni po konstantnim zatizeni . . Protitah
EN ISO 24343-1 Zbytkové viladeni < 0,05 mm K Melaninova pryskyfice
Krocejova neprlizvuénost podle
ENISO 717-2 AZ 16 dB Podlozné rohoze:
Redukce krodejového hluku AZ27% Pozadavek na CS hodnotu = 120 kPa
Krogejova neprizvuénost podle wineo PERFECT FIT doporugeni:
EN ISO 717-2 Az 18 dB 8 soundSTOP
Redukce krocejového hluku AZ 55 % soundPROTECT nebo

. soundPROTECT Profi

Eﬁfg;ih nabytku Typ nohy 0 - 24dné viditelna zména (samostatné k dosténi)

Tepelny propustny odpor
EN 12667

0,06 (M?K)/W bez podlozné rohoze
0,07 (m?K)/W s podloZnou rohoZzi soundSTOP

Pokus u koleckovych zidli
EN 425

25.000 otacek
bez poskozeni s kolecky typu W

Stalobarevnost
EN ISO 105-B02

Stéalobarevnost (metoda 2) > 6

REACH bez SVHC latek > 0,1 %
Soukromé: Jako lakované ¢asti nabytku:
Likvidace mozné do normalni domovniho odpadu /

neskladného odpadu

Komeréni: C. kli¢e k likvidaci odpadti AVV 170201

€

-18 -

Windméller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP:

EN 14041:2004 / AC2006

1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

: 0101010

<2kV 20,0 W/(mK)

J

Information representative des emissions dans I'air interieur
des substances volatiles presentant un risque de toxicite par
inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes
emissions) a A (tres faibles emissions)
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Upozornéni:

o WPodlahové topeni: Spolu s vhodnym podkladovym materialem jako napf. soundSTOP nebo podobnym se hodi pro vS§echna bézna teplovodni podlahova
topeni a fizené elektrické systémy az do povrchové teploty 27°C.
« Citéni a oSetfovani: viz samostatny navod pro &isténi a odetfovani.

e Technické zmény jsou vyhrazeny firmé Windméller GmbH.
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