PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DOP 0301013

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:
DOP 0301013

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Podlahové krytiny pro poutiti v budovdach ve shodé s harmonizovanou normou
EN 14041:2008-05

3. Vyrobce:
windméler GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf

4, Zplnomocnény zastupce:
Neuvedeno

S.  Systém/systémy POSV:
System 3

EN 14041:2004/AC2006
NB 1658 — TFl Aachen GmbH

6. a) Harmonizovana norma:
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované viastnosti:

Podstatné znaky Vykon Harmonizovana technicka

specifikace

Chovani pfi pozaru Bi-s1 EN 14041:2004/AC2006

Obsah pentachlorfenolu NPD EN 14041:2004/AC2006

Emise formaldehydu E1l EN 14041:2004/AC2006

Vodotésnost NPD EN 14041:2004/AC2006

Klouzani DS EN 14041:2004/AC2006

Elektrické chovani NPD EN 14041:2004/AC2006

Tepelna vodivost > 0,10 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006

I;‘g;':ﬁs:l :zggffem ne NPD EN 14041:2004/AC2006 B

8.  Prisluéna technicka dokumentace a/nebo specifickd technicka dokumentace

Nehodici se

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto

prohtageni o vlastnos-tech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Thorsten Althoff, Head of Product Support

WirdmitierGmbH
| 32832 Augustdorf

Nord<idast-Ring 21
Tel: +42\0} 5237 s
info@wiheo. Wi

Augustdorf, 22.11.2023





