
PROHLASENI O VLASTNOSTECH 
DOP 2301010 

1. Jedinecny identlflkacni k6d typu vyrobku: 
DOP 2301010 

2. Zamyslene/zamyslena poufiti: 
Podlahove krytiny pro pouzttf v budovach ve shades harmonizovanou normou 
EN 14041:2008-05 

3. Vyrobce: 
Windrnoller GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf 

4. Zplnomocneny zastupce: 
Neuvedeno 

5. System/systemy POSV: 
System 1 

6. a) Harrnonizovana norma: 
Oznarnenv subjekt/oznamene subjekty: 

EN 14041:2004/AC2006 
NB 1658- TFI Aachen GmbH 

7. Deklarovana vlastnost/Deklarovane vlastnosti: 

Podstatne znaky Vykon Harmonizovana technlcka 
specifikace 

Chovanfpri pozaru CF1-Sl EN 14041:2004/AC2006 
Obsah pentachlorfenolu NPD EN 14041:2004/AC2006 
Emise formaldehydu El EN 14041:2004/AC2006 
Vodotesnost NPD EN 14041:2004/AC2006 
Klouzani NPD EN 14041:2004/AC2006 
Elektricke chovani :s; 2 kV EN 14041:2004/AC2006 

Tepelna vodivost ~ 0,25 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006 

Trvanlivost s ohledem na 
EN 14041:2004/AC2006 

chovanfpripozaru 
NPD 

8. Prfslusna technicka dokumentace a/nebo speclficka technicka dokumentace 
Nehodfd se 

Vlastnosti vyse uvedeneho vvrobku jsou ve shade se souborem deklarovanvch vlastnostf. Toto 
prohlasenl o vlastnos-tech se v souladu s narfzenfm (EU) c. 305/2011 vvdava na vvhradni 
odpovednost vvrobce uvedeneho vyse. 

Pcdepsano za vvrobce a jeho jmenern: 

Matthias Windmoller, CEO 

D-32832 Augustdorf, /1./12. '2-~ 




