
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
DOP 0101010 
 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja 
 DOP 0101010 
  
2.  Felhasználás célja: 

Épületekben padlóburkolatként történő felhasználásra (lásd EN 14041:2008-05) a gyártó 
előírásainak megfelelően 

 
3.  Gyártó: 
 Windmöller GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf 
 
4.  A meghatalmazott képviselő: 
  -  
 
5.  Az AVCP-rendszer: 
 3-as rendszer 
 
6. a) Harmonizált szabvány: EN 14041:2004/AC2006 
 Bejelentett szerv(ek): NB 1658 – TFI Aachen GmbH 
 
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmónizált műszaki előírások 

Égési tulajdonságok Cfl-s1 EN 14041:2004/AC2006 

Pentaklórfenol tartalom NPD EN 14041:2004/AC2006 

Formaldehid emisszió E1 EN 14041:2004/AC2006 

Vízállóság NPD EN 14041:2004/AC2006 

Csúszásgátló képesség DS EN 14041:2004/AC2006 

Elektrosztatikai jellemzők  2 kV EN 14041:2004/AC2006 

Hővezető képesség  0,07 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006 

Tartósság égési tulajdonság 
alapján 

NPD EN 14041:2004/AC2006 

 
8. Megfelelő műszaki dokumentáció 
  -  
 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
Thorsten Althoff, Head of Product Support 
 
 
Augustdorf, 19.02.2021  
 (hely, kibocsátás dátuma) (aláírás) 
 


